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Inovativni materialy

oroofMedia

oro high-end kontraktaCni natisky

Digitalni nétisky z inkoustovych tiskaren maji optimaln{
kvalitu jen tehdy, pokud vsechny soucasti systému
— software, tiskarna, barvy i material — funguji hladce
dohromady. Proto je dulezity zejména natiskovy
material, protoze je z velké ¢asti zodpovédny za velikost
barevného gamutu a opakovatelnost natiskd, ktera je

velmi dulezita pro spolehlivost vyroby.

Vlastnosti povrchu inovativnich natiskovych materiald
od GMG jsou optimalizovany pro inkoustové tiskarny.
Optimélné vyuzivaji barevny gamut tiskarny, coZ se

projevi hlavné pti reprodukci pfimych barev.

GMG nabizi tiskové substraty s optimdlné sladénymi
profily vhodné pro vsechny natiskové pozadavky:
polomatny, matny a leskly papir pro ofsetovy tisk,
hlubotisk a reprodukci fotografii; specidlni papir pro
simulaci novinového tisku, a pradhlednou folii pro

flexotisk, etikety a obalovou techniku.

Cilové skupiny

e Agentury a fotografové

e Reprostudia a graficka studia
e Tiskarny a vydavatelstvi

® Vsichni uzivatelé natiskového software GMG

Pfednosti natiskovych materialll GMG

e Vsechny materidly jsou definovany, vyrdbény a
kontrolovany tak, aby spliovaly pozadavky na

GMG

zarucuje vysokou miru opakovatelnosti od nétisku

nejvyssi  kvalitu kontrakta¢nich  natiskd.
k natisku, od roli k roli a od sarze k 3arzi.

e Natiskové substraty GMG nabizeji vysokou presnost
odstinu papiru, skvéle schnou a maji vysoké limity
kryti.

e  GMG provadi rozsahlé testy, aby optimélné sladili
kalibrace tiskaren s jednotlivymi natiskovymi
materidly, barvami a vystupnimi zafizenimi, a
umoznili tak vzdalené nétiskovani i mezi jednot-
livymi fadami tiskdren.

e  Média vyhovuji
standardiim, napf. ISO Offset, ISO Newspaper, PSR
Gravure (ECI), GRACoL/SWOP, 3DAP atd.

e K dispozici je siroka skala velikosti roli a archu

podporuji a véem béznym

umoziujici maximalné vyuzit plochu a minimali-
zovat odpad.

e Pramér civek 3" minimalizuje krouceni.

Dalsi informace ziskate na nasich internetovych stran-

kach www.swel.cz nebo www.certifikovany-natisk.cz.



Natiskové materidly GMG — technické Udaje

GMG ProofPaper GMG ProofPaper GMG ProofPaper GMG NewsPaper | GMG ProofFilm
semimatte 250 gloss 250 matte 140 57 transparent 139

Materidl Papir Papir Papir Papir Film

Véha 250 g/m? 250 g/m? 140 g/m? 57 g/m? -

Tloustka 243 mikront 243 mikront 175 mikrond 85 mikront 139 mikront
Povrch polomatny leskly matny nenatirany prihledny
Formaty archl [aVAN.%ES A2, A3+ A2, A3+

Formaty roli* 134,177, 24", 36", 174, 24", 36", 44" 13“,17%, 24“, 36", 174, 24", 44" 17, 24", 42

42“, 44"

42%, 44"

Simulace ofsetového
tisku, hlubotisku

a obalového tisku,
reprodukce fotografii
a uméleckych dél,
nahrada za Croma-
lin® a Approval

Pouziti

Simulace ofsetového
tisku, hlubotisku

a obalového tisku,
reprodukce fotografif
a uméleckych dél,
néhrada za Cromalin®
a Approval

Simulace ofsetového
tisku, hlubotisku a
obalového tisku,
reprodukce umélec-
kych dél, simulace
nenatiranych papird

Simulace novinové-
ho tisku

Simulace obalové-
ho tisku

Napt. Epson Stylus
Pro 4000, 4800,
4880, 7600, 7800,
7880, 9600, 9800,
9880, 11880

HP Designjet 30,
130, 22100, Z3100,
76100

Podporované
tiskarny**

Napf¥. Epson Stylus
Pro 4000, 4800,
4880, 7600, 7800,
7880, 9600, 9800,
9880, 11880

HP Designjet 30, 130,
72100, Z3100, Z6100

Canon imagePRO-

Napt. Epson Stylus
Pro 4000, 4800,
4880, 7600, 7800,
7880, 9600, 9800,
9880, 11880

HP Designjet 22100,
73100, Z6100

Napt. Epson Stylus
Pro 4000, 4400,
4450, 4800, 7400,
7450, 7600, 7800,
9400, 9450, 9600,
9800, 10600

HP Designjet
72100, 1050C,
1055CM, 4000

Napt. Epson
Stylus Pro 4000,
4800, 7600,
7800, 9600, 9800

Canon imagePRO- GRAF W6400,

GRAF W6400, W8400

W8400
Dostupné ISO Offset, SWOP, ISO Offset, SWOP, ISOuncoated (29L), ISO Newspaper
barevné GRACoL, PSR GRACoL, PSR Gravu- | ISOuncoatedyel-
profily** Gravure (ECI), 3DAP, | re (ECI), 3DAP, JMPA, | lowish (30L), ISOco-

JMPA, JPC JPC funcoated (32L)

Certifikace Certifikace Fogra
21862 (nétiskovy
material), Certifikace
Fogra (nétiskovy
systém), GRACol/
SWOP, 3DAP,

schvéleno ECI

Certifikace Fogra
21862 (natiskovy
material), Certifika-
ce Fogra (nétiskovy
systém)

Certifikace Fogra
(nétiskovy systém)

Nejlepsi nétisko-

vy papir GMG,
vodoznak GMG

na zadni strang,
Siroky barevny
gamut, vysoky limit
kryti, ostiejsi kapicky
barvy, neobsahuje
optické zjasrovace,
nevznikd overinking,
matnéni, fleky ani
vinky, rychle schne,
presnost odstinu
papiru AE< 1

Zvlastni
vlastnosti

Vodoznak GMG

na zadni strang,
Siroky barevny gamut,
vysoky limit kryti,
ostiejsi kapicky barvy,
neobsahuje optické
zjasfiovace, nevznika
overinking, matné-

ni, fleky ani vinky,
rychle schne, moznost
laminace za tepla i za
studena, lze pouzit
profily 250 polomat-
ného papiru, presnost
odstinu papiru AE< 1

Vodoznak GMG

na zadni strang,
siroky barevny
gamut, vysoky limit
kryti, ostiejsi kapicky
barvy, neobsahuje
optické zjasrovace,
nezmatnuje se, ne-
flekati, rychle schne,
moznost laminace
za tepla i za studena,
presnost odstinu
papiru AE< 1

Stejny vzhled a
dojem jako novi-
novy papir, vysoky
limit kryti bez
rozpijeni, podpora
barev MatteBlack a
PhotoBlack, nezvl-
fuje se

Skvély na makety,
vizualizace pretis-
ka a vysekd, Siro-
ky barevny gamut,
vysoky limit kryti,
rychle schne, bar-
vy perfektné drzi
na folii, moznost
laminace za tepla i
za studena

* primér civky 3" ; 13“ (33 cm), 17“ (43.2 cm), 24” (61 cm), 36" (91.4 cm), 42“ (106.7 cm), 44 (111.8 cm)
** AktudIni seznam podporovanych tiskaren a dostupnych profild najdete na www.swel.cz.
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